
به علت جلوگیري ازاتلاف وقت بازدید هاي دیگرآماده بودن تجهیزات و مستندات خواسته شده الزامیست و توجه: 
 .درصورت عدم آمادگی بازدید کنسل و عواقب بعهده ي مالک می باشد

  ))    با مصالح بناییمقاوم حریق فرم درخواست بازدید پوشش  (( 

  مات بازدیدزالااطلاعات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  نحوه ي تکمیل جدول و نمونه برداري :

  

  

  

  

  

  

  

 

  

به آدرس   خ -........ -شماره پرونده ي آتش نشانی ....... نام و نام خانوادگی مالک : ............................... شماره پرونده ي شهرسازي ....................... 
  ............................................................................................................................ تلفن تماس جهت هماهنگی..

  ینی اطلاع داده شود .قبل از درخواست بازدید مراتب به اداره ي بازب عدم اجراي کامل بند پوشش هاي مقاوم حریق: در صورت 1نکته 

  به کارشناس الزامیست . تفکیک طبقات: در زمان بازدید ارائه پرینت نقشه تیرریزي اجرایی به  2نکته 

  نفر کارگر به همراه تجهیزات ازقبیل دریل،قلم و چکش و چهار پایه مناسب الزامیست ..2: جهت بازدید حضور  3نکته 

  کروکی محل :

  

  

 

  ↑شمال                                                                       

                                                                                                                                        

      ←غرب                                                                                                                              →شرق

                                              

      

 ↓نوبج                                                                   

 

 تمامی تیرهاي اصلی و فرعی و کلیه اعضاي سازهاجراء شده در کمینه ي پوشش از  قبل از درخواست بازدیداست   . مالک موظف)
 جهت نمونه برداري و بررسی کارشناس این منافذ بوسیله رنگ مشخص گردد. ستونها) منافذي ایجاد نماید و

  انجام شده و اعداد حاصل در جدول درج _جان و بال تیر_و تیر (اصلی و فرعی) از تمام وجوه تیر نمونه برداري ستون از چهاروجه ستون
 گردد.

  تیر فرعی نمونه گیري و ضخامت بدست آمده با نامگذاري  2تیر اصلی و  2ستون و  2به ازاء هر طبقهA وB مشخص و در  روي سازه بر
 .جدول قید گردد

  فوق انجام و در جدول درج نمایید.توجه : از کلیه پوشش هاي اجرا شده دو نمونه به انتخاب مجري و با در نظر گرفتن توضیحات 
  با زیر ومستقیماً بدون فاصله از ساختارسانتی متر،  2,5حداقل باید ضخامت پوشش روي ستون ها و تیرهایی که شامل پوشش می باشد

 ن و ماسه شسته اجرا گردد که در غیر اینصورت قابل قبول نمی باشد.سازي رابیتس و مصالح سیما

 ،بازدید صورت می پذیرید. با  بررسی و دستور مدیر بازبینیلازم به ذکر است پس از تکمیل جدول فوق 

 


